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EXPLOITATION DES VALEURS DE 
MESURE ; ,ȭ!)$% $ȭEXCEL 

SÉLECTION DES VALEURS DE MESURE 

Entrer les valeurs de mesure ÓÏÕÓ ÆÏÒÍÅ ÄȭÕÎ ÔÁÂÌÅÁÕ 

Cliquer sur Chart Wizard  ÄÁÎÓ ÌÁ ÂÁÒÒÅ ÄȭÏÕÔÉÌÓ 

 

REPRÉSENTATION DES VALEURS DE MESURE 

La première étape permet de choisir le type de graphique. 

 

3ïÌÅÃÔÉÏÎÎÅÒ ÌȭÏÎÇÌÅÔ ÓÔÁÎÄÁÒÄ ÔÙÐÅÓ ÅÔ ÃÈÏÉÓÉÒ XY 
(Scatter)   

 

Cliquer sur Next > 
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Exploitation des valeurs de mesure à l’aide d’Excel 

La seconde étape consiste à déterminer les valeurs de mesure qui 
seront représentées. 

 

3ïÌÅÃÔÉÏÎÎÅÒ ÌȭÏÎÇÌÅÔ Series et cliquer sur Add 

 

 

,ȭÉÎÔÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄÕ ÄÏÍÁÉÎÅ ÄÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ ÄÅ ÌȭÁØÅ ÈÏÒÉÚÏÎÔÁÌÅ 
ÓȭÅÆÆÅÃÔÕÅ ÅÎ ÃÌÉÑÕÁÎÔ ÓÕÒ ÌȭÉÃĖÎÅ Û ÄÒÏÉÔÅ ÄÅ X-Values 

 

 

 

Sélectionner les valeurs correspondantes 
dans le tableau des mesures 

 

 

,ȭÉÎÔÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄÕ ÄÏÍÁÉÎÅ ÄÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ ÄÅ 
ÌȭÁØÅ ÖÅÒÔÉÃÁÌÅ ÓȭÅÆÆÅÃÔÕÅ ÅÎ ÃÌÉÑÕÁÎÔ ÓÕÒ 
ÌȭÉÃĖÎÅ Û ÄÒÏÉÔÅ ÄÅ Y-Values ÄÁÎÓ ÌȭÏÎÇÌÅÔ 
Series. 

Sélectionner les valeurs correspondantes 
dans le tableau des mesures 
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Exploitation des valeurs de mesure à l’aide d’Excel 

Les valeurs étant choisies on peut encore ajouter un nom à cette 
série Dans la zone Name.  

0ÏÕÒ ÒÁÊÏÕÔÅÒ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÓïÒÉÅÓ de mesure cliquer sur Add  et 
recommencer la procédure. 

 

0ÏÕÒ ÃÏÎÔÉÎÕÅÒ ÌȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ ÍÅÓÕÒïÅÓȟ ÃÌÉÑÕÅÒ ÓÕÒ 
Next > 

 

 

 

,ȭïÔÁÐÅ ÔÒÏÉÓ ÃÏÎÓÉÓÔÅ Û ÉÎÔÒÏÄÕÉÒÅ ÌÅ ÔÉÔÒÅ ÄÕ ÇÒÁÐÈÉÑÕÅ Chart 
title  et la description des axes.  

On y peut également modifier le quadrillage (Gridlines ). 

 

 

 

La quatrième étape permet de choisir la destination du 
graphique.  

Le graphique peut être tracé sur la feuille de calcul (As object 
ÉÎȣɊ ÏÕ ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÆÅÕÉÌÌÅ ɉAs new sheetȣɊ 

 

EXPLOITATION DES VALEURS DE MESURE 

,ȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ ÍðÍÅ ÓÅÒÁ ÆÁÉÔÅ ÅÎ ÁÊoutant une 
courbe de tendance. 

 

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la 
série de points et choisir Add Trendline  
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Exploitation des valeurs de mesure à l’aide d’Excel 

3ïÌÅÃÔÉÏÎÎÅÒ ÌȭÏÎÇÌÅÔ type  et choisir la courbe de tendance désirée 

 

 

 

3ïÌÅÃÔÉÏÎÎÅÒ ÌȭÏÎÇÌÅÔ /ÐÔÉÏÎÓ ÅÔ ÃÏÃÈÅÒ ÌÅÓ ÃÁÓÅÓ Display equation 
on chart et Display R-squared value  on chart,  

 

3É ÌÁ ÃÏÕÒÂÅ ÄÏÉÔ ÐÁÓÓÅÒ ÐÁÒ ÌȭÏÒÉÇÉÎÅ ÃÏÃÈÅÒ Set intercept = 0 . 

 

Les cases Forward  et Backward  permettent de prolonger la 
courbe au-delà du domaine des valeurs de mesure. 

 

 

 

,ȭïÑÕÁÔÉÏÎ ÉÎÄÉÑÕïÅ ÓÕÒ ÌÅ ÇÒÁÐÈÉÑÕÅ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉïÅ Û ÌÁ ÌÏÉ ÐÈÙÓÉÑÕÅ ÅÎ ÑÕÅÓÔÉÏÎȢ  

R2 renseigne sur la cohérence des valeurs mesurées. 

 

Dans ce cas-ÃÉȟ ÏÎ ÉÄÅÎÔÉÆÉÅÒÁ ÌȭïÑÕÁÔÉÏÎ 
y = 1,5 x à la loi de Hooke F = k x. avec y O  F et 
x O  x on peut déduire que k = 1,5. 

 

Plus la valeur de R2 est proche de 1, plus les 
valeurs de mesure suivent exactement la 
même loi. 

 

 

 

Remarque :  

La modification ultérieure de ÌȭÁÓÐÅÃÔ ÄÕ ÇÒÁÐÈÉÑue et de la courbe de tendance se fera par un clic droit 
dans la zone appropriée. On pourra ainsi, par exemple, ÆÁÉÒÅ ÄÉÓÐÁÒÁÿÔÒÅ ÌȭÁÒÒÉîÒÅ-fond grisâtre de la 
zone du graphique. 
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